


SOUTERRAIN

14.370+NAP
gemeenschappelijk

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

Schaal 1:100

Entree bergingen

Entree
bergingen

DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Berging 1 Berging 9

Berging 10

Berging 11

Berging 12

Berging 2 Berging 8

Berging 3 Berging 6

Berging 7

Berging 4 Berging 5

N



BEGANE GROND

Maaiveld niveau
Woonoppervlakte: 104 m2

Plafondhoogte: 3.34 m

BEGANE GROND

Maaiveld niveau
Woonoppervlakte: 104 m2

Plafondhoogte: 3.34 m

Schaal 1:100 Schaal 1:100

	 BEGANE GROND
APPARTEMENT 1

	 BEGANE GROND
APPARTEMENT 1

DE NIEUWE WATERTOREN DE NIEUWE WATERTOREN

17.570+NAP
appartement 1

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

LIFT

M
K

M
K

Buitenruimte

Lobby

Hoofdentree

17.570+NAP
appartement 1

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

Opstelruimte
WTW

900 x1400

opstelpl.
wm. wd.

LIFT

M
K

M
K

Buitenruimte

Lobby

Hoofdentree

N N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

1e Verdieping (Laag 01)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 01 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

21.330+NAP
appartement 2

opstelplaats keuken

op
st

el
pl

aa
ts

 k
eu

ke
n

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

1E VERDIEPING

21 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 121 m2

Plafondhoogte: 3.10 m

Schaal 1:100

	 1E VERDIEPING
APPARTEMENT 2
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

25.070+NAP
appartement 3 
(of indeling van laag 2)

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

LIFT

2E VERDIEPING

25 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 121 m2

Plafondhoogte: 2.75 m

Schaal 1:100

	 2E VERDIEPING
APPARTEMENT 3
DE NIEUWE WATERTOREN

Loggia

M
K

M
K

N



28.435+NAP
appartement 4

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

opstelpl.

wm. wd.

Opstelruimte

WTW

900 x1400

28.435+NAP
appartement 4

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

3E VERDIEPING

28 meter boven NAP
Woonoppervlakte beide woonlagen: 251 m2

Plafondhoogte: 2.54 m

3E VERDIEPING

28 meter boven NAP
Woonoppervlakte beide woonlagen: 251 m2

Plafondhoogte: 2.54 m

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.

Schaal 1:100 Schaal 1:100

	 3E VERDIEPING
APPARTEMENT 4 - LAAG 1

	 3E VERDIEPING
APPARTEMENT 4 - LAAG 1

DE NIEUWE WATERTOREN DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

M
K

M
K

LIFT

M
K

M
K

N N



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

4e Verdieping (Laag 04)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 04 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

31.340+NAP
appartement 4

op
st

el
pl

aa
ts

 k
eu

ke
n

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

4e Verdieping (Laag 04)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 04 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

31.340+NAP
appartement 4

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

Opstelruim
te

W
TW

900 x1400

opstelpl.

wm
. wd.

4E VERDIEPING

31 meter boven NAP
Woonoppervlakte beide woonlagen: 251 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

4E VERDIEPING

31 meter boven NAP
Woonoppervlakte beide woonlagen: 251 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100 Schaal 1:100

	 4E VERDIEPING
APPARTEMENT 4 - LAAG 2

	 4E VERDIEPING
APPARTEMENT 4 - LAAG 2

DE NIEUWE WATERTOREN DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT LIFT

Vide

Vide

Loggia Loggia

N N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

5e Verdieping (Laag 05)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 05 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

34.590+NAP
appartement 5

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

5E VERDIEPING

34 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 141 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 5E VERDIEPING
APPARTEMENT 5
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

6e Verdieping (Laag 06)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 06 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

37.870+NAP
appartement 6

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

6E VERDIEPING

37 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 141 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 6E VERDIEPING
APPARTEMENT 6
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

8e Verdieping (Laag 08)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 08 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

44.340+NAP
appartement 8

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

8E VERDIEPING

44 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 141 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 8E VERDIEPING
APPARTEMENT 8
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

7e Verdieping (Laag 07)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 07 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

41.090+NAP
appartement 7

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

7E VERDIEPING

41 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 141 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 7E VERDIEPING
APPARTEMENT 7
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia
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K

N



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

9e Verdieping (Laag 09)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 09 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

47.590+NAP
appartement 9

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

9E VERDIEPING

47 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 143 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 9E VERDIEPING
APPARTEMENT 9
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

8e Verdieping (Laag 08)
1:100
2022.09.16

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

DO.08 (Versie 3)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.09.16

44.340+NAP
appartement 8

Opstelruim
te

W
TW

900 x1400

opstelpl.

wm
. wd.

 

 

  

  

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

8E VERDIEPING

44 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 141 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 8E VERDIEPING
APPARTEMENT 8
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

10e Verdieping (Laag 10)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 10 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

50.840+NAP
appartement 10

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

10E VERDIEPING

50 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 143 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 10E VERDIEPING
APPARTEMENT 10
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

Opstelruim
te

W
TW

900 x1400

opstelpl.

wm
. wd.

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

10e Verdieping (Laag 10)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 10 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

50.840+NAP
appartement 10

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

10E VERDIEPING

50 meter boven NAP
Woonoppervlakte: 143 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 10E VERDIEPING
APPARTEMENT 10
DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

Loggia

M
K

M
K

N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



	 11E VERDIEPING
TYPE 11 - WOONLAAG 1

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

11e Verdieping (Laag 11)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 11 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

54.090+NAP
appartement 10/11

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

11E VERDIEPING

54 meter boven NAP
Woonoppervlakte alle woonlagen: 291 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

M
K

M
K

N

	 11E VERDIEPING
TYPE 11 - WOONLAAG 1

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

11e Verdieping (Laag 11)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 11 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

54.090+NAP
appartement 10/11

Opstelruim
te

W
TW

900 x1400

Opstelruim
te

W
TW

900 x1400

opstelpl.

wm
. wd.

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

11E VERDIEPING

54 meter boven NAP
Woonoppervlakte alle woonlagen: 291 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

DE NIEUWE WATERTOREN

LIFT

M
K

M
K

N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

12e Verdieping (Laag 12)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 12 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

57.340+NAP
appartement 11

opstelplaats keuken

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

12E VERDIEPING

57 meter boven NAP
Woonoppervlakte alle woonlagen: 291 m2

Plafondhoogte: 2.70 m

Schaal 1:100

	 12E VERDIEPING
TYPE 11 - WOONLAAG 2
DE NIEUWE WATERTOREN

Buitenruimte

TR
A

PH
EK

N

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

12e Verdieping (Laag 12)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 12 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

57.340+NAP
appartement 11

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

12E VERDIEPING

57 meter boven NAP
Woonoppervlakte alle woonlagen: 291 m2

Plafondhoogte: 2.70 m

Schaal 1:100

	 12E VERDIEPING
TYPE 11 - WOONLAAG 2
DE NIEUWE WATERTOREN

Buitenruimte

TR
A

PH
EK

N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

13e Verdieping (Laag 13)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 14 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

60.590+NAP
appartement 11

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

13E VERDIEPING

60 meter boven NAP
Woonoppervlakte alle woonlagen: 291 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 13E VERDIEPING
TYPE 11 - WOONLAAG 3
DE NIEUWE WATERTOREN

TR
A

PH
EK

N

Opdrachtgever :

Betreft :

Schaal :
Datum :
Formaat :

13e Verdieping (Laag 13)
1:100
2022.11.02

Herbestemming grondgebied
Project :

Watertoren CV

A3

OV. 14 (Versie 0 CONCEPT)

Watertoren + o.g Zandvoort2022.11.02

60.590+NAP
appartement 11

rookmelder onderling koppelen 
volgens opgave Cauberg Huygens

mechanische ventilatie (afzuiging)

wasmachine / drogerw.m. / d.r

R E N V O O I

kalkzandsteen

prefab beton

binnenwanden

cementdekvloer

hout
deur 
vrije doorgang min. 850 mm

trap en looprichting

wbdbo 30min.

wbdbo 60min.

Brandslanghaspel 25 m. Uitvoering en 
waterlevering volgens de NEN-EN 671-1.

30
60

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in 
combinatie met het kozijn een WBDBO 
bezit van ten minste 30/60 minuten.

Transparante verlichtingsarmaturen met 
pictogrammen conform NEN-EN-ISO 
7010
Aangegeven armaturen op de tekening 
zijn ter indicatie, conform NEN-EN-ISO 
7010 

Loopslot. Deur welke te openen is 
zonder gebruik te maken van losse 
hulpmiddelen,
bijvoorbeeld sleutels.

Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd 

i.h.w. gestord beton

B R A N D V E I L I G H E I D

E L E K T R A

geluids - en bouwfysisch advies, volgens opgave, Cauberg Huygens:
2022-08-05 Watertoren hoogbouw - DO scan CH.pdf
brandveiligheid volgens mail: 2022-09-15, vanuit Cauberg Huygens 

Constructie, volgens opgave, Pietters:
R-120048-DO-001-Watertoren.pdf

installatie advies, volgens opgave Visitech:
21042-001-W_05.pdf
20220721_1404 DO Toren_OPM VT.pdf

A D V I E S R A P P O R T E N

laag -1      berging
laag  0      app. 1
laag  1      app. 2
laag  2      app. 3
laag  3      
laag  4      
laag  5      app. 5

app. 4      

laag  6      app. 6
laag  7      app. 7laag  7      app. 7
laag  8      app. 8
laag  9      app. 9
laag 10      app. 10
laag  11
laag  12       app. 11
laag  13      

13E VERDIEPING

60 meter boven NAP
Woonoppervlakte alle woonlagen: 291 m2

Plafondhoogte: 2.80 m

Schaal 1:100

	 13E VERDIEPING
TYPE 11 - WOONLAAG 3
DE NIEUWE WATERTOREN

TR
A

PH
EK

DAK-
LUIK

N

Deze getekende variant van het bovenstaande appartement betreft een weergave die geheel ter 
inspiratie is opgenomen. Alle appartementen in de watertoren worden ‘casco’ opgeleverd wat 

inhoudt dat kopers volledig hun eigen inrichting kunnen bepalen. Aan de getoonde afbeeldingen 
kunnen derhalve geen recht worden ontleend.



	 SOUTERRAIN
TYPE L01 + L02

16 PARKEERPLAATSEN

L14

L13

L12

L01

L11

L10

L09

L08

L07

L04

VILLA MARIS

L01

L02

L02

Berging
9,4m2

Berging
10,5 m2

6,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2 5,0 m2

5,0 m2

5,0 m2

SOUTERRAIN  + PARKEERKELDER

N



Schaal 1:100Schaal 1:100

	 SOUTERRAIN
TYPE L01
VILLA MARIS

SOUTERRAIN

Woonoppervlakte: 61 m2

Inpandige berging: 9 m2

Gebruiksoppervlakte: 70 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

M
K

Tech-
niek

MK

N

	 SOUTERRAIN
TYPE L01
VILLA MARIS

SOUTERRAIN

Woonoppervlakte: 61 m2

Inpandige berging: 9 m2

Gebruiksoppervlakte: 70 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Berging
9,4 m2

M
K

Woonkamer
33,1 m2

4,1 m2

Slaapkamer 1
12,5 m2

Tech-
niek

MK

N

De bovenstaande weergave van het appartement inclusief inrichting is ter inspiratie opgenomen. 
De woningen worden exclusief deze inrichting opgeleverd.

Berging
9,4 m2

Woonkamer
33,1 m2

4,1 m2

Slaapkamer 1
12,5 m2



	 SOUTERRAIN
TYPE L02
VILLA MARIS

SOUTERRAIN

Woonoppervlakte: 77 m2

Inpandige berging: 10 m2

Gebruiksoppervlakte: 87 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

Berging
10,5 m2

Woonkamer
36,0 m2

Slaap- 
kamer 1
7,0 m2

5,8 m2

Slaapkamer 1
16,1 m2

MK

2600+ VL

MK

N

	 SOUTERRAIN
TYPE L02
VILLA MARIS

SOUTERRAIN

Woonoppervlakte: 77 m2

Inpandige berging: 10 m2

Gebruiksoppervlakte: 87 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

MK

2600+ VL

MK

N

De bovenstaande weergave van het appartement inclusief inrichting is ter inspiratie opgenomen. 
De woningen worden exclusief deze inrichting opgeleverd.

Berging
10,5 m2

Woonkamer
36,0 m2

Slaap- 
kamer 1
7,0 m2

5,8 m2

Slaapkamer 1
16,1 m2



	 BEGANE GROND
TYPE L03, L04, L05 + L06

BEGANE GROND + PARKEERDEK

9 PARKEERPLAATSEN

	 BEGANE GROND
TYPE L03

BEGANE GROND

Woonoppervlakte: 75 m2

Inpandige berging: 9 m2

Gebruiksoppervlakte: 84 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS VILLA MARIS

L06 L05

L04

L03

Berging
8,7 m2

4,7 m2

Woonkamer
36,1 m2

Slaapkamer 2
7,5 m2

Slaapkamer 1
15,1 m2

M
K

M
K

N

N



	 BEGANE GROND
TYPE L04

BEGANE GROND

Woonoppervlakte: 57 m2

Inpandige berging: 6 m2

Gebruiksoppervlakte: 63 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

	 BEGANE GROND
TYPE L05

BEGANE GROND

Woonoppervlakte: 91 m2

Inpandige berging: 7 m2

Gebruiksoppervlakte: 98 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS VILLA MARIS

Berging
5,8 m2

3,9 m2

Berging
6,5 m2

Woonkamer
24,6 m2

Woonkamer
39,1 m2

Slaapkamer 2
6,9 m2

Slaapkamer 2
13,3 m2

4,6 m2

Slaapkamer 1
11,6 m2

Slaapkamer 1
12,2 m2

MK MK

M
K

M
K

NN



	 BEGANE GROND
TYPE L06

BEGANE GROND

Woonoppervlakte: 89 m2

Inpandige berging: 5 m2

Gebruiksoppervlakte: 94 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

	 1E VERDIEPING
TYPE L07, L08 + L09

1E VERDIEPING

VILLA MARIS VILLA MARIS

L09 L07L08Woonkamer
40,9 m2

Slaap-
kamer 2

8,2 m2

4,4 m2

Slaapkamer 1
10,2 m2

Slaapkamer 3
5,6 m2

Berging
5,5 m2

M
K

M
K

N

N



	 1E VERDIEPING
TYPE L07

1E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 84 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

	 1E VERDIEPING
TYPE L08

1E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 101 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS VILLA MARIS

Woonkamer
37,7 m2

Slaapkamer 2
7,7 m2

4,9 m2

Slaapkamer 1
11,2 m2

MK

Woonkamer
49,6 m2

Slaapkamer 2
13,3 m2

5,3 m2

Slaapkamer 1
16,0 m2

M
K

M
K

NN



	 1E VERDIEPING
TYPE L08

1E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 101 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS

M
K

M
K

N

	 1E VERDIEPING
TYPE L09

1E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 103 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS

Woonkamer
41,8 m2

5,8 m2

Slaapkamer 2
11,1 m2

Slaapkamer 3
10,4 m2

Slaapkamer 1
13,3 m2

M
K

MK

N

De bovenstaande weergave van het appartement inclusief inrichting is ter inspiratie opgenomen. 
De woningen worden exclusief deze inrichting opgeleverd.

Woonkamer
49,6 m2

Slaapkamer 2
13,3 m2

5,3 m2

Slaapkamer 1
16,0 m2



	 2E VERDIEPING
TYPE L10, L11 + L12

2E VERDIEPING

VILLA MARIS

L12 L11 L10

N

	 2E VERDIEPING
TYPE L10

2E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 70 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS

Woonkamer
29,0 m2

Slaapkamer 2
5,1 m2

4,9 m2

Slaapkamer 1
17,4 m2

MK

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

D
A

K-
RA

A
M

D
A

K-

RA
A

M

N



	 2E VERDIEPING
TYPE L11

2E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 94 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS

Woonkamer
49,6 m2

Slaapkamer 1
15,8 m2

5,3 m2

Slaapkamer 2
7,4 m2

M
K

M
K

N

	 2E VERDIEPING
TYPE L12

2E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 96 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS

Woonkamer
35,7 m2

5,8 m2

Slaapkamer 2
11,1 m2

Slaapkamer 3
10,4 m2

Slaapkamer 1
13,3 m2

M
K

MK

N



	 3E VERDIEPING
TYPE L13 + L14

3E VERDIEPING

VILLA MARIS

L14

L13

N

	 2E VERDIEPING
TYPE L12

2E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 96 m2

Plafondhoogte: 2.63 m

Schaal 1:100

VILLA MARIS

M
K

MK

N

De bovenstaande weergave van het appartement inclusief inrichting is ter inspiratie opgenomen. 
De woningen worden exclusief deze inrichting opgeleverd.

Woonkamer
35,7 m2

5,8 m2

Slaapkamer 2
11,1 m2

Slaapkamer 3
10,4 m2

Slaapkamer 1
13,3 m2



	 3E VERDIEPING
TYPE L13

	 3E VERDIEPING
TYPE L13

3E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 100 m2

Plafondhoogte: 3.13 m

3E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 100 m2

Plafondhoogte: 3.13 m

Schaal 1:100 Schaal 1:100

VILLA MARIS VILLA MARIS

Woonkamer
48,0 m2

Slaapkamer 1
14,6 m2

Dakterras

Dakterras
Slaapkamer 2

11,1 m2

7,8 m2

M
K

M
K

M
K

M
K

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

DAK-
RAAM

D
A

K-
RA

A
M

D
A

K-
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De bovenstaande weergave van het appartement inclusief inrichting is ter inspiratie opgenomen. 
De woningen worden exclusief deze inrichting opgeleverd.

Woonkamer
48,0 m2

Slaapkamer 1
14,6 m2

Slaapkamer 2
11,1 m2

7,8 m2



	 3E VERDIEPING
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3E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 86 m2

Plafondhoogte: 3.13 m

3E VERDIEPING

Woonoppervlakte: 86 m2

Plafondhoogte: 3.13 m

Schaal 1:100Schaal 1:100

VILLA MARISVILLA MARIS

Woonkamer
29,5 m2

5,9 m2

Slaapkamer 2
9,3 m2

Slaapkamer 3
10,1 m2

Slaapkamer 1
14,4 m2
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De bovenstaande weergave van het appartement inclusief inrichting is ter inspiratie opgenomen. 
De woningen worden exclusief deze inrichting opgeleverd.

Woonkamer
29,5 m2

5,9 m2

Slaapkamer 2
9,3 m2

Slaapkamer 3
10,1 m2

Slaapkamer 1
14,4 m2



Dit document is samengesteld op basis van voorlopige informatie. Plattegronden en inrichtingsvoorstellen geven slechts een indruk van de 
woningen. Dit zijn geen formele verkooptekeningen of contractstukken. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
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