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Eerste bevindingen 
aanvullend onderzoek
Oosterhoutseweg

Informatieavond
23 november 2021



Wat komt ter sprake?

• Korte samenvatting Verkenning

• Bevindingen aanvullend onderzoek

• Conclusie en doorkijk naar toekomst
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SAMENVATTING

VERKENNING
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Belangrijkste Conclusies
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• Gemiddeld redelijk goede verkeersafwikkeling. 
• Tijdens spitsen kans op  problemen met lange wachttijden en 

wachtrijen. 
• Extra Woningbouw zal leiden tot een verslechtering: toename van 

wachttijden en –rijen.

Daarom zijn maatregelen noodzakelijk 

• Aanpassen kruispunten
• Extra verkeersreductie van 10-20% noodzakelijk 
• Aanpassen doseersysteem

2021-11-30

4



Vanuit bewonersavond 12 juli 2021

Zorgpunten
• Geen herkenning in beschrijving ”huidige situatie”
• Aanpassing kruispunt Aanstede



Aanvullend op verkenning

• Locatiebezoek en analyse piekmomenten

• Nader onderzoek doorgaand verkeer

• Meerwaarde aanpassing kruispunt Aanstede

• Nadere uitwerking optimalisatie doseren
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LOCATIEBEZOEK
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Locatiebezoek
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• Observatie in 
• ochtend- (07:00 – 09:00) 
• avondspits (16:00 – 18:00) 
• Rustige momenten

• Observeren verkeersafwikkeling



Ochtendspits:

2021-11-30

9



Verloop verkeersbeeld
ochtend
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Verloop verkeersbeeld
ochtend
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Ochtendspits:
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Verloop verkeersbeeld
ochtend
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Verloop verkeersbeeld
ochtend
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Ochtendspits:
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158.45u   



ochtendspits
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Verloop verkeersbeeld
ochtend
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Wensbeeld Teteringen
ochtend
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Wensbeeld Teteringen
ochtend 
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Of eigenlijk….



Avondspits:
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Verloop verkeersbeeld
avondspits
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Verloop verkeersbeeld
avondspits
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Avondspits:
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Avondspits:
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Verloop verkeersbeeld
avondspits
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Avondspits:
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Verloop verkeersbeeld
avondspits
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Niet geconstateerd, maar mogelijk verkeersbeeld



Wensbeeld Teteringen
avondspits
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maar niet reëel 
i.v.m. doorstroming Nieuwe Kadijk



Wensbeeld Teteringen
avondspits
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Dus eigenlijk….



Locatiebezoek
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Conclusie
• Er sprake van continue verkeersaanbod in en door Teteringen
• Het drukste deel betreft de zuidkant van Teteringen

• In de ochtendspits leidt dit tot lange(re) wachtijden en –rijen en stilstaand verkeer tot voorbij 
kruispunt Hoolstraat

• In de avondspits leidt dit tot lange(re) wachtijden en –rijen tot kruispunt Langelaar

• Piekmoment van ca 30 min teveel verkeersaanbod



KENTEKENONDERZOEK
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Opzet

• 1 t/m 14 oktober 2021
• Registratie kentekens

• Passeertijd locatie vs rijtijd

• RDW en postcodegebied
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Doorgaand verkeer (richting Breda)

Etmaal: 60%
OS: 65%
AS: 54% Etmaal: 1%

OS: 2%
AS: 1%Etmaal: 32%

OS: 37%
AS: 25%

Etmaal: 1%
OS: 2%
AS: <1%

Werkdag (totaal)

Werkdag (OS)

Werkdag (AS)

 Relatief veel doorgaand verkeer over Hoeveneind
 Nauwelijks doorgaand verkeer over Moleneind, toch worden problemen ervaren
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Doorgaand verkeer (richting Oosterhout)

Etmaal: 39%
OS: 37%
AS: 42%

Etmaal: 4%
OS: 3%
AS: 5%

Etmaal: 5%
OS: 5%
AS: 6%

Etmaal: 2%
OS: 3%
AS: 3%

Werkdag (totaal)

Werkdag (OS)

Werkdag (AS)

 Relatief veel doorgaand verkeer over Hoeveneind
 Nauwelijks doorgaand verkeer over Moleneind, toch worden problemen ervaren
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Resultaat

40-45% 60-70%

Werkdag (totaal)

Heel veel doorgaand verkeer tussen Breda Noord-oost en Oosterhout
- 43% vlakbij de Nieuwe Kadijk (7700 mvt van de 18000mvt)
- 67% ten noorden van Heijackerdreef (7600 mvt van de 11400mvt)
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Herkomsten
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Resultaat



Kentekenonderzoek

2021-11-30

40

 Heel veel doorgaand verkeer tussen Breda Noord-oost en Oosterhout
o 40-45% vlakbij de Nieuwe Kadijk
o 65-70% ten noorden van Heijackerdreef

 Naast Oosterhout-zuid is er ook veel doorgaand verkeer afkomstig van Oosterhout
 Relatief veel doorgaand verkeer over Hoeveneind
 Nauwelijks doorgaand verkeer over Moleneind



OPTIMALISATIE
DOSEERSYSTEEM
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Werking
• Tellen bij vier verkeerslichten, ná het kruispunt in drie 

meetgebieden

• Start doseren als meer dan een bepaalde hoeveelheid 
verkeer is gemeten

Optimalisatie van het doseersysteem is mogelijk:

• Wijzigen van standaardinstellingen

• Wijzigen in manier van tellen

• Toevoegen extra “triggers”

• Doel harder en efficiënter doseren
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Huidig systeem: Displays
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Huidig systeem: Displays

Oosterhout 

Rechtdoor

Breda 

Linksaf
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Verbeteringen: Gebiedsgericht omleiden noordzijde

Nut en noodzaak:
• Effectiviteit afhankelijk van herkomst binnen Oosterhout

• Noord: aannemelijke route Bovensteweg – A27
• Midden: via aansluiting A27 Oosterhout-Zuid 
• Zuid: naar verwachting moeilijk te verleiden om ook 

aansluiting A27 Oosterhout-Zuid te kiezen

Mogelijkheden:
• Statische bebording om Breda via A27 te leiden
• Displays om bij doseren Teteringen verkeer naar A27 te sturen
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Verbeteringen: Gebiedsgericht omleiden noordzijde

Breda 

via A27

Statische bebording

Display



Doseersysteem optimaliseren
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 Harder en anders doseren
 Naast doseren middels tellen, ook doseren obv wachtrijmeting
 Ten Noorden van het van het Wilhelminakanaal extra display(s) plaatsen 



KRUISPUNT 
AANSTEDE LANGELAAR
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Genoemde maatregelen
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• Beschikbare (opstel)ruimte vs hoeveelheid 
verkeer

• Zoeken naar maatregelen om het verkeer 
sneller te kunnen afwikkelen

•  wat kunnen we doen aan de “capaciteit”
•  wat kunnen we doen aan de “intensiteit”



Kruispunt Aanstede Langelaar
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• Beschikbare (opstel)ruimte vs hoeveelheid verkeer
• Zoeken naar maatregelen om het verkeer sneller te kunnen afwikkelen
•  wat kunnen we doen aan de “capaciteit”
•  wat kunnen we doen aan de “intensiteit”

913 / 681 155 / 122

168 / 149

569 / 119627 / 97

76 / 25

620 / 594 155 / 122

168 / 149

512 / 93227 / 97

76 / 25

Gehanteerde verkeerscijfers (mvt/u) [ochtendspits / avondspits]

Zonder woningbouw
Met woningbouw



Werking verkeerslichten



VRI Langelaar (K151) – Met woningbouw
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• Beschikbare (opstel)ruimte vs hoeveelheid verkeer
• Zoeken naar maatregelen om het verkeer sneller te kunnen afwikkelen

•  wat kunnen we doen aan de “capaciteit”
•  wat kunnen we doen aan de “intensiteit”



Kruispunt Aanstede
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 Nieuwe route Voorste Brand biedt alternatief
 De noodzaak en wijze van aanpassen van het kruispunt zal in toekomst moeten blijken




