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Dakopbouw Rc

= 6,3 m?KIW [bu>bi]:

- betondakpannen kleur zwart

- panlatten
- tengels
- geisoleerde dakplaat

Isobouw-SlimFix®8/8

Wandopbouw Rc.= 4,7 m*K/W [bu>bi]:
- Metselwerk 100mm

- Spouw 31mm

- Isolatie 139mm

- Kalkzandsteen 100mm
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Vloeropbouw Rc.= 3,7 m*K/W [bu>bi]:
- Cementdekvloer 70mm
- Géisoleerde ribcasettevioer 350mm
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Materialen en kleuren

Type C - Bouwnummer 6-9 & 16-24:

Onderdeel

Metselwerk

Voegwerk / trasraam

Plint

Lateien

U-profiel tpv woningscheiding
Staalconstructie sporenkap
Kozijnen (diepe negges in
voor- en zijgevels)

Ramen

Ventilatieroosters
Voordeuren

Achterdeuren

Raamdorpels

Dakpannen

Windveer en gootplank
Goten

HWA's

Dakvensters

Zonnepanelen
Vleermuiskasten
Onderdorpel plaat vleermuisk.
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Materiaal

Baksteen, Aberson, halfsteens verband
3 mm verdiept gevoegd, glad doorgestreken

Prefab beton
Verzinkt staal

Hout met aluminium

staal gecoat

Hout, geschilderd

Hout, geschilderd
Aluminium, gemoffeld
Hout, geschilderd
Hout, geschilderd

Prefab beton

Nelskamp Top 2000, betondakpannen
Hout, geschilderd

Zinken bakgoot
PvC

Velux/Fakro tuimelvenster
Type met zwart kader

Aluminium
Prefab beton

NEN CHAN CHAN CRER CRED CRID CBAR EERCEED

Kleur

engels ferro

donkergrijs Bruil E ntb, volgens proefmonster
Naturel lichtgrijs

Naturel

Ombergrijs RAL 7022

Kwartsgrijs ral 7039

Ombergrijs RAL 7022

Ombergrijs RAL 7022
Ombergrijs RAL 7022
Kwartsgrijs RAL 7039
Ombergrijs RAL 7022
Naturel

Zwart, 3P20
Cremewit RAL 9001
Naturel

Grijs

Daklijst antraciet
Zwart (all black)
Grijs

Naturel

Blok C - 02 Rechterzijaanzicht bnr 6 en 24

Legenda Bouwbesluit

« Er zal worden gebouwd conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde nen en npr normen, en
eventueel aanvullende eisen van de gemeente.

« Alle afmetingen van constructies volgens statische berekeningen constructeur en/of opgave fabrikant.

« Alle vluchtroutes voorzien van niet- ioniserende rookmelders aangeloten op een electriciteitvoorziening
volgens NEN2555.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
aangegeven weerstandsklasse 2.

« Het hang- en sluitwerk van alle nieuw aangebrachte draaiende delen, ramen en deuren dient te voldoen
aan de eisen gesteld volgens het Politiekeurmerk.

« Warmteweerstanden constructieonderdelen volgens BENG-berekening.

« Vrije doorgang deuren min. 850x2300 mm, mechanische ventilatie volgens nen 1087 en npr 1088.

« Trappen volgens afd. 2.5 bouwbesluit.

« Inrichting meterkast volgens afd. 4.12 bouwbesluit en nen 2768.

- De aannemer dient al die werkzaamheden te verrichten en daarbij bijbehorende materialen en materieel
te gebruiken, welke noodzakelijk zijn in het kader van goed en deugdelijk werk. Hieronder worden tevens
die werkzaamheden verstaan welke niet expliciet getekend dan wel omschreven staan, maar wel
noodzakelijk zijn.

+ Het gebouw dient te worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De installatie
dient ontworpen en aangelegd te worden overeenkomstig een door het bevoegd gezag aanvaard
programma van eisen als bedoeld in NEN2535 en NEN 2575. Het programma van eisen dient te worden
opgesteld en, in 2-voud, ter goedkeuring ingediend te worden en te zijn goedgekeurd alvorens de
betreffende onderdelen in uitvoering mogen worden genomen.

« Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 2.66
aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

« Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

- Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 geldt, heeft aan de
zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van
de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.20 aangegeven waarde.

« Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet
voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;
b. een afvoervoorziening voor rookgas, en
c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

Legenda bouwkundig
metselwerk VM 1 permanente vleermuiskast (VMPM1e)
rresryet isolatie, RC waarde volgens EP- berekening(en) GZ 1 permanente gierzwaluwkast (GZP2)
——— kalkzandsteen
R gipsbeton (normaal)
S gipsbeton (hydro)
e rook melder
* doorvalveilig glas
v ventilatie rooster
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